
BÄCHTOLD’S 
SCHNECKENPUMPE
Tausendfach bewährt mit 
robuster Antriebseinheit!

Telefon +41 41 493 17 70 
info@baechtold-landtechnik.ch 
www.baechtold-landtechnik.ch



Unsere Antriebsvarianten

Elektromotor

Schneckenpumpe 
mit Zweiradwagen, 
Elektromotorantrieb 
über Schützensteuerung 
und Funkfernsteuerung.

Zapfwellenkupplung

Schneckenpumpe 
mit Zweiradwagen, 
Zapfwellenantrieb über 
Keilriemenkupplung 
und Funkfernsteuerung.

Traktorgetrieben

Schneckenpumpe 
mit Zweiradwagen, 
Zapfwellenantrieb.

Magnetkupplung

Schneckenpumpe 
mit Zweiradwagen, 
Zapfwellenantrieb über 
Magnetkupplung und 
Funkfernsteuerung.

FÜR JEDEN EINSATZ DIE 
RICHTIGE SCHNECKENPUMPE



Dreiwegschieber 400V

für die Saugumstellung 
Gülle / Wasser über 
Funkfernsteuerung, auch 12V 
möglich.

Rücklauf 400V

für die Leitungsentleerung 
über Funkfernsteuerung, 
auch 12V möglich.

Frequenzumrichter

stromgeregelt, für die 
optimale Wirtschaftlichkeit, 
mehrere Stromstufen  / 
Drehzahlen möglich.

Rückschlagklappe Inox

verhindert Rücklauf, auch bei 
hohen Drücken.

Beleuchtungsanlage

für sichere 
Strassenfahrten.

Verstärkte Ache

mit grosser Bereifung, für 
lange Transportwege.

Agropilot

Funkfernsteuerung für die 
sichere Bedienung.

GL65F

Fass- und 
Verschlauchungspumpe für 
höchste Ansprüche.

Durchflusszähler

die genaue Ausbringmenge 
immer im Überblick.

Die lieferbaren Grössen

Pumpentyp Baureihe GL50S 75.2 80.1 80.2 80.3 92.2 90.1 90.2

Pumpentyp Baureihe GL65F 90.3 101.2 114.2 110.2

Max. Fördermenge m3/h bei 540 U/min 50 65 65 65 80 90 90 90 120 150 160

Max. Druck in bar 16 12 16 24 16 12 16 24 16 16 16

Kraftbedarf kW/PS 15/20 15/20 18.5/25 22/30 22/30 18.5/25 30/40 40/55 45/61 50/68 55/75

Kleinere oder grössere Pumpen auf Anfrage

Hohlrotor ab 65 m3/h Konisches Sauggehäuse 
für verstopfungsfreien 

Strömungsverlauf

Verstärkte 
Gelenkmanschetten

Überdimensioniertes 
Kardangelenk

Wartungsfreie 
Gleitringdichtung im Ölbad

Überdimensioniert und 
wartungsfrei gelagert

WANGEN SCHNECKENPUMPEN – VON BÄCHTOLD LANDTECHNIK 
MIT SYSTEM AUFGEBAUT
Das Herz der Güllenanlage – Bewährt in Landwirtschaft und Industrie!

Anhänger 80km/h

als Autoanhänger 80km/h 
oder Traktoranhänger 
40km/h möglich, inkl. MFK.



Wir planen Ihre gesamte Güllenanlage. Verlangen Sie 
unsere Spezialprospekte. Wir erarbeiten zusammen 
mit Ihnen eine für Sie massgeschneiderte Lösung.

Bächtold Landtechnik AG 
Wolhuserstrasse 9 
CH–6122 Menznau

Telefon +41 41 493 17 70 
Telefax +41 41 493 17 85

info@baechtold-landtechnik.ch 
www.baechtold-landtechnik.ch

BEI UNS FINDEN SIE ALLES  
«RUND UM DIE GÜLLE»


